
Die Vernetzung von Anlagenteilen und Geräten durch die Nutzung 
von standardisierten Protokollen birgt eine große Kostenersparnis. 
Umfassende Verkabelungen und kostenintensive Module zur Erfas-
sung und Alarmierung im Leitsystem können entfallen.

Mit EES Störmeldern sind Sie bereits heute für die Anforderungen 
von Morgen gewappnet. Störmelder der Serien USM und WAP-K 
verfügen ab Werk über Kommunikationsschnittstellen gem. IEC 
60870-5-101/104 und können einfach per Software-Lizenz für die 
Kommunikation per IEC 61850 freigeschaltet werden.

Es sind Geräte mit 8...48 Eingängen verfügbar und über die integ-
rierte Kaskadierungsfunktionalität können Meldesysteme mit bis zu 
192 Meldungen realisiert werden. Neben dem aktuellen Status der 
Meldungen können auch weitere Information, wie z.B. Quittierungs-
status oder Geräteinformationen, auf dem Stationsbus zur Verfü-
gung gestellt werden.

VERNETZUNG VON STÖRMELDERN ÜBER DIE 
PROTOKOLLE IEC 61850 UND IEC 60870-5-104
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STÖRMELDER IN IEC 61850 STRUKTUREN

Unterschiedliche Einzelinformationen müssen 
- abhängig von der Art der jeweiligen Infor- 
mation - zum Leitsystem oder anderen Gerä-
ten auf Feld- oder Stationsebene übertragen 
werden. Der Störmelder übernimmt diese 
„Lumpensammler“-Funktion und stellt die re-
levanten Informationen über den integrierten 
IEC 61850 Server zur Verfügung.
Auf einfachste Weise lassen sich individuelle 
Reports und Datensätze konfigurieren, die alle 
relevanten Informationen über Meldungs- und 
Gerätestatus enthalten. 

USM im IEC 61850 Stationsbus

STÖRMELDER ALS IEC 104 ERFASSUNGSBAUSTEIN

EES Störmelder können als Erfassungsbau-
steine betrieben werden, welche Meldungen 
lokal verarbeiten und anzeigen. Hierbei kön-
nen Meldeabläufe gem. ANSI/ISA 18.1 reali-
siert werden.
Zusätzlich werden die Meldungen über IEC 
60870-5-101 oder -104 an die Stations-/Leite-
bene oder andere Störmelder übertragen.

USM als Erfassungsbaustein

KONTAKT

WAP als Anzeigebaustein

STÖRMELDER ALS IEC 104 ANZEIGEBAUSTEIN

EES Störmelder können Meldungen verarbei-
ten und anzeigen, welche über die IEC Schnitt-
stelle empfangen werden. Hierbei ist die Ver-
arbeitung von Einzel- und Doppelmeldungen 
möglich. Eine galvanische Anbindung der Sig-
nale ist nicht erforderlich, wodurch die Verdrah-
tung einzelner Meldungen entfallen kann.
Zusätzlich können Meldungszustände auch an 
andere Störmelder innerhalb desselben Netz-
werkes übertragen und dort angezeigt werden.


