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=» BSM / USM - Schalttafeleinbau-Stormelder

» Stormelder im Schalttafeleinbau-Gehause mit 8, 16, 24, 32, 40 oder 48 Meldeeingangen
» Kombination mehrerer Gerate zu einem Stormeldesystem mit bis zu 192 Meldungen maoglich
» Integrierte Tasten, Funktionseingange, Funktionsrelais und Selbstiiberwachung
» Zustandsspeicherung bei Spannungsausfall, BSM-P und USM mit integrierter Hupe
» Sehr helle RGB-LED mit groRem Ablesewinkel und Einschubtaschen fur individuelle Beschriftung
der LED undTasten
» USM mit
- Integrierter Benutzerverwaltung und Meldebuch
- Kommunikationsschnittstellen gemafd Modbus RTU/TCP, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850,
SNMP oder Syslog
- IT-Security entsprechend BDEW-Richtlinien
- Parametrierung aller Funktionen tber den integrierten Web-Server,
Parameterimport Gber Excel Vorlage maoglich
» Optional:
- Integrierte 1:1 Relais oder DIN-Schienenmodule flir die Weiterleitung von Einzelmeldungen
- Redundante Spannungsversorgung in 2 Spannungsbereichen verfligbar
- USM: Analogeingange mit Grenzwertbildung und Ubertragung der Werte per Schnittstelle

=>» Datenblatt

MSM-BSMUSM-DB-DE-009
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=> Allgemeine Systembeschreibung — die Varianten des Stérmelders

Der Stérmelder wird in 3 prinzipiellen Leistungsklassen gefertigt:

e BSM-C: Grundausfiihrung
e BSM-P: Parametrierbare Ausfiihrung
e USM: Stormelder mit Kommunikations-Schnittstelle

Die Stormelder werden mit 8, 16, 24, 32, 40 oder 48 Meldeeingdngen angeboten. Die Meldeeingange sind in Gruppen zu
je 8 Meldungen zusammengefasst. Jeder Gruppe ist eine Einschubtasche fiir individuell erstellbare Beschriftungsstreifen
zugeordnet. Die geschlossene Frontflache beinhaltet 4 Tasten, 3 Status LED und fiir jede Meldung jeweils eine RGB-LED
mit denen die 6 Farbvarianten (Rot, Griin, Gelb, Blau, Orange und Wei3) parametriert werden kdnnen.

Beim BSM-C sind den Tasten die Funktionen Hupenquittierung, Meldungsquittierung und Lampentest fest zugeordnet.
Beim BSM-P und USM sind diese frei parametrierbar.

Die beiden Funktionseingdnge werden entsprechend dem gewéhlten Meldeablauf verwendet (z.B. externe Quittierung). Die
integrierten Funktionsrelais sind als Wechsler ausgefiihrt. Sie realisieren meldungsspezifische Funktionen (z.B. Sammelmel-
dung und Ansteuerung einer externen Hupe) sowie die Signalisierung einer Funktionsstérung durch einen Live-Kontakt.

Der Stormelder verfiigt iiber eine Zustandsspeicherung bei Spannungsausfall. Fillt die Versorgungsspannung aus, werden alle
visuellen und akustischen Signale ausgeschaltet und die Relais fallen ab. Wahrend des Spannungsausfalls werden keine neuen
Meldungen registriert und Quittierungen sind nicht mdglich. Nach Spannungswiederkehr werden alle bisherigen Zusténde sofort
wieder eingenommen und der Stérmelder ist breit fiir Bedienaktionen und neue Meldungen.

Viele Energieanlagen arbeiten zeitweise unbemannt und nur im Wartungs- oder Fehlerfall ist jemand vor Ort. Hierfiir wurden bei
den Stormeldern zwei spezielle Funktionen integriert, die als zuséatzlicher Betriebsmodus durch Blinken der Alive-LED signalisiert
werden.

e Stumm Funktion (Mute)
Die Hupe wird nicht ausgeldst oder nach einer parametrierbaren Zeit automatisch quittiert, wenn eine
dafiir parametrierte Taste oder ein parametrierter Funktionseingang betétigt bzw. angesteuert wird.

e Unbemannter Betrieb (Unmanned)
Die Stérmelder kdnnen zwischen den Betriebsarten ,,bemannte Station” und ,, unbemannte Station”
umgeschaltet werden. Im Zustand ,unbemannte Station” werden die LED zur Anzeige der Meldungen
ausgeschaltet und die Hupenansteuerung sowie die Meldungsquittierung am Stérmelder deaktiviert.

Um die einzelnen Stérmeldungen nicht nur per LED anzuzeigen, sondern auch per Relaiskontakt eingangs- oder aus-
gangsparallel weiterzuleiten (1:1 Relais), konnen zwei Methoden genutzt werden:

1. Integration von zusétzlichen Relaiskarten (jeweils 8 SchlieBer) zur Nutzung als 1:1 Ausgaben. In den
parametrierbaren Stérmeldern kénnen diese Relais frei zugeordnet werden. Die Relaiskarten sind optional
und bei der Bestellung zu beriicksichtigen.

2. Anschluss externer Relaismodule an der CAN-Bus Buchse. Weitere Angaben zu den Erweiterungsmodulen

entnehmen Sie bitte dem separaten Datenblatt MSM-EM-DB-DE.

= Diein diesem Datenblatt beschriebenen Eigenschaften des USM gelten fiir Gerate ab der Firmware-
Version 4.2.0. Weiterfiihrende Ausfiihrungen zu den integrierten Stérmeldeablédufen der Geréte finden Sie
in der separaten Dokumentation ,,Meldeabldufe der EES-Stérmelder” (Dokumentenname SM-MA-ZI-DE).
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= Grundausfilhrung BSM-C

In der Grundausfiihrung dienen DIP-Schalter zur Konfiguration der Stérmelder. Folgende Einstellungen kénnen
vorgenommen werden:

Meldeablauf (Erstwert-, Neuwertmeldung oder Betriebsmeldung)

¢ Arbeits- oder Ruhestromausfiihrung der Eingédnge je Meldegruppe (8 Eingénge)
Master-/Slave-Funktionalitdt und Adresse in kaskadiertem Stérmelder-System
e Hupenansteuerung (Relais) bei Folgemeldung

Den Funktionseingdngen, Tasten und Funktionsrelais sind folgenden Funktionen fest zugeordnet:

¢ Funktionseingang 1 - externe Hupenquittierung
¢ Funktionseingang 2 - externe Quittierung

e Taster1 - Hupenquittierung

e Taster2 - Quittierung

e Taster3 - Lampentest

e Taster4 - nicht belegt

¢ Relais1 - Sammelmeldung

¢ Relais 2 - nicht belegt

¢ Relais 3 - Externe Hupe

¢ Relais 4 - Live-Kontakt

Weitere Einstellungen

e Sammelmeldung - statisch / ausgangsparallel
* Hupe - wiederansteuerbar bei Folgemeldung und mit manueller Quittierung
e Hupenverriegelung - keine

An den beiden CAN-Bus Buchsen steht ein Systembus zur Verfiigung, an dem Relaiserweiterungsmodule angeschlossen
werden kdnnen oder der zum Aufbau eines kaskadieren Stérmeldesystems dient — siehe Abschnitt Kaskadierung.

=>» Software-parametrierbare Ausfiihrung BSM-P

In der parametrierbaren Ausfiihrung des BSM verfiigt der Stormelder, zuséatzlich zu den oben genannten Eigenschaften,

tiber eine interne Hupe und eine USB-Buchse Typ B, welche als Service- Diagnose und Parametrierschnittstelle (SDP)
genutzt wird. Uber diese Schnittstelle kann der Stérmelder per PC-Software parametriert werden. Hiermit stehen dann neben
der Konfigurationen per DIP-Schalter oder den Funktionstasten zahlreiche weitergehende applikationsspezifische Einstell-
maoglichkeiten zur Verfiigung.

GES 0 e M paramer 4 Konfigurano K @ 0 e o

Meldekanale L

pr— s 00

@ Hife | EBeschriftungsstreifen Oriife

Geritename: | Stoermelder | Comm-Port: Firmware:

Eingangepyhs: 0 Datei: 24 Relaisphys: 0 Datei: | 24

HMMH-_MMMH

| Atarmumeidungyt G mslfoico [EIEH[s #1000 jms ohne Verriegelung

2 AlarmMeldung 5 ms 0100 ®E 5 /1000 ms ohne Verriegelung

51| warmneldungs FENs  @liorc0 [FAEHI5 {100 e I T METN | ohre verriegelung 18

4 AarmMeldung\ n 5 ms 0100 @E 5 /1000ms @ [ n

5| warmmeldungs BIENs  E@lloo EEH[> [roco s NEH NEWIEN I o
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s
s
s

Sammelmeldung | Ausgangsparallel statisch

E E E =5

Hupenansteuerung  wiederansteverbar

0100 [EIER |5 #1000 el N T IS
0100 ®E 5 /1000ms @ a
LR[S 11000 s N RCE BN
010 EE 5 /1000ms @

8 Alsrmeldungs s
81| Msrmnieldungs w |
10 AlsrmMeldungio
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:
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1. Kanalspezifische Parameter (separate Einstellung fiir jeden Meldekanal méglich)

Meldungsname (Beschriftung)

Arbeits-oder Ruhestromkontakt
Ansprechverzdogerung (Entprellzeit)
Meldungsverzégerung
Flatterunterdriickung

Betriebsmeldung (Zustandsanzeige) oder Stérmeldung

Zuordnung zu den Sammelmeldungen 1, 2 oder 3
Hupenaktivierung (keine, mit Verriegelung oder ohne Verriegelung siehe Punkt Hupenansteuerung)

2. Meldeablauf (kann aus den folgenden Komponenten zusammengestellt werden)

Erstwert- oder Neuwertmeldung

3. Hupenansteuerung

1- oder 2-Frequenz-Blinklicht oder Statusanzeige

Bedeutung

Interne Hupe aktiviert

Funktion Bezeichnung
Interne Hupe Aktiv
Inaktiv

Interne Hupe deaktiviert

Hupenansteuerung Wieder ansteuerbar

Hupe wird bei Folgemeldung wieder angesteuert, auch
wenn bereits Meldungen anstehen.

Nicht wieder ansteuerbar

Hupe wird bei Folgemeldungen nur wieder angesteuert,
wenn keine Meldungen anstehen.

Hupenaktivierung Die Hupenaktivierung ist e

in kanalspezifischer Parameter

Keine Hupenansteuerung

Meldung I6st keine Hupe aus.

Hupe ohne Verriegelung

Die Hupe wird bei jeder Meldung aktiviert und kann immer
quittiert werden.

Hupe mit Verriegelung

Die Hupe wird bei jeder Meldung aktiviert und kann erst
nach der Meldungsquittierung quittiert werden.

Hupenvorrangquittierung Inaktiv

Hupe kann immer quittiert werden.

Aktiv

Die Meldung kann erst quittiert werden, wenn die Hupe
bereits quittiert wurde.

Hupenquittierung Manuell (Dauerton)

Hupe wird manuell per Taster oder Funktionseingang quittiert.

Automatisch (Impulston)

Hupe wird automatisch nach der eingestellten Zeit quittiert.

4. Unbemannter Betrieb

Funktion Wirkung

Stumm Funktion (Mute)

Die Hupe wird nicht ausgeldst oder nach einer parametrierbaren Zeit
automatisch quittiert, wenn eine dafiir parametrierte Taste oder ein
parametrierter Funktionseingang betatigt bzw. angesteuert wird.

Unbemannter Betrieb (Unmanned)

Die Stdrmelder kdnnen zwischen den Betriebsarten ,,bemannte Station” und
~unbemannte Station” umgeschaltet werden. Im Zustand ,unbemannte Station”
werden die LED zur Anzeige der Meldungen ausgeschaltet und die Hupenan-
steuerung deaktiviert. Die Meldungen kénnen nicht quittiert werden.
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5. Sammelmeldungsbildung

Bezeichnung

Ablauf

statisch / eingangsparallel

Die Sammelmeldung wird mit der ersten kommenden Meldung gesetzt und geht mit der
letzten gehenden Meldung.

statisch / ausgangsparallel

Die Sammelmeldung wird mit der ersten kommenden Meldung gesetzt. Erst wenn alle
Meldungen gegangen sind und quittiert wurden, wird die Sammelmeldung geldscht.

statisch / dynamisch /
eingangsparallel

Die Sammelmeldung wird mit der ersten kommenden Meldung gesetzt. Bei jeder weiteren
Meldung wird die Sammelmeldung fiir ca. 0,8 s geléscht und dann wieder gesetzt. Wenn
alle Meldungen gegangen sind, wird die Sammelmeldung dauerhaft geldscht.

statisch / dynamisch /
ausgangsparallel

Die Sammelmeldung wird mit der ersten kommenden Meldung gesetzt.

Bei jeder weiteren Meldung wird die Sammelmeldung fiir ca. 0,8 s geldscht dann
wieder gesetzt. Wenn alle Meldungen gegangen sind und quittiert wurden, wird die
Sammelmeldung dauerhaft geldscht.

dynamisch Die Sammelmeldung wird bei jeder kommenden Meldung fiir ca. 0,8 s aktiviert.
statisch / eingangsparallel/ | Die Sammelmeldung wird mit der ersten kommenden Meldung gesetzt und geht mit der letzten
quittierbar gehenden Meldung. Mit der Quittierung der Meldung wird die Sammelmeldung geldscht.

statisch / ausgangsparallel /
quittierbar

Die Sammelmeldung wird mit einer kommenden Meldung gesetzt.
Mit Quittierung der Meldung wird die Sammelmeldung geldscht - unabhéngig vom
Signalzustand am Meldeeingang.

6. Tasten und Funktionseingange

Den 4 Tasten und 2 Funktionseingdngen kénnen folgende Funktionalitdten zugeordnet werden.
Mehrfachzuordnungen sind méglich:

e Quittierung Lampe Gruppe 1, 2, 3 oder ungruppierte Meldungen
e Reset Gruppe 1, 2, 3 oder ungruppierte Meldungen

e Quittierung Hupe
e Lampentest

* Funktionstest

e Stumm (Mute)

¢ Unbemannter Betrieb (Unmanned)

Eine Gruppe wird durch alle Meldungen gebildet, welche in dieselbe Sammelmeldung eingehen. Ungruppierte Mel-
dungen sind die Meldungen, die keiner Sammelmeldung zugeordnet sind.

7. Funktionsrelais

Drei der insgesamt 4 Funktionsrelais kdnnen Funktionen zugeordnet werden. Das 4. Relais ist als Live-Relais fest
konfiguriert. Mehrfachzuordnungen sind maglich:

e Sammelmeldung 1,2 oder 3
e Ansteuerung einer externen Hupe
 Steuerung des Relais durch einen Funktionseingang (1 oder 2)

e Ansteuerung durch eine der Tasten 1 ... 4
(statisch, solange die Taste geriickt wird oder als bistabiles Relais, umschalten bei jedem Tastendruck)
e Invertierung der Relaisfunktion ist méglich

8. Modbus-RTU Schnittstelle
Das BSM- P kann optional mit einer Modbus-RTU Schnittstelle ausgeriistet werden. Der serielle Anschluss erfolgt ent-

weder per RS232 oder RS485. Das BSM-P ist Modbus Slave und kann sowohl Zusténde iiber die Schnittstelle an iiberge-
ordnete Leitsysteme iibertragen als auch von Drittgerdten gesteuert werden, sofern diese als Modbus Master agieren.
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=>» Kaskadierung

Mit der Kaskadierung kdnnen bis zu 4 Geréate zu einem Stérmeldesystem zusammengefasst werden. Hierbei werden
die Gerate liber den an den CAN-Bus Buchsen bereitgestellten Systembus verbunden. Ein Gerét arbeitet als ,Master”
und die angeschlossenen Geréte als ,Slave”. Somit lassen sich Systeme mit maximal 192 Meldeeingédngen (4*48)
realisieren. Auf diese Weise gehildete Systeme verhalten sich wie ein (virtueller) Stormelder mit gemeinsamer Mel-
dungsverarbeitung (Meldeablauf, Sammelmeldungsbildung, Hupenansteuerung).

Quittierung und Ausgabe der Sammelmeldungen und Hupenansteuerung kénnen beliebig auf die Tasten und Relais
der einzelnen Stdrmelder innerhalb des Systems verteilt werden. Als Slaves in einer Stérmelder-Kaskade kdnnen
Stormelder vom Typ BSM-C oder BSM-P genutzt werden. MSM-Relais-Erweiterungsmodule kdnnen bei Stérmelder-
Kaskaden nicht angeschlossen werden.

Grundaufbau eines kaskadierten Stormeldesystems

Q Q Q Q Q Q &= Master
[®} (w] @] (m] @] (w]
@ Jo Jog Jo Jg_Jg 0
(] Q @] w] @] &} O
&} o] @] (w] @] (] O
(&} (®] @] (w] @] (w]
Q JQ JQ Jg JQ JQ ]0
Q Q Q Q Q g .
Systembus
Q Q Q Q Q Q Slave 1
Q  JQ JQ JQ Qg g ]
Q Q Q Q Q Q c={l Slave 2
Q g Q Q Q Q
(m} w] w] (m] @] (m]
Q  JQ Jo Jg g Jg Slave 3
Q Q Q Q Q Q
o o " o
@] ) (@] (@) (®]
Q Q Q Q Q
R —
Q Q Q Q Q
F

&E Die Parametrierung kaskadierter Stormelder erfolgt vollumfénglich nur im ,,Master-Stormelder” und wird
dann automatisch an die ,Slave-Stormelder” verteilt. Durch die Kaskadierung vervielfacht sich die Anzahl
an Funktionseingédngen entsprechend der Anzahl an Geréten. Als Maximum stehen 8 Funktionseingénge
zur Verfiigung.

=>» Universalstérmelder - USM

Der USM entspricht in der grundsétzlichen Funktionalitdt dem BSM-P. Fiir die Kommunikation mit iiber- oder unter-
geordneten Fremdsystemen (z.B. Prozessleitsystem oder Steuerung) ist das USM mit ein oder zwei Interface-Karten
ausgeriistet. Die beiden Interface-Karten verfiigen iiber folgende Schnittstellen:

Karte 1 (Standard)
e 1x LAN - Ethernet/ RJ45 (Parametrier-, Diagnose- und Protokollschnittstelle)
1 x COM - RS232 (optional RS485) / steckbare Klemme (serielle Protokollschnittstelle)
2x USB-A
1 x CAN-Bus / RJ45 (Systembus zum Anschluss von Erweiterungsmodulen oder den Aufbau von Stor-
meldekaskaden - siehe auch Abschnitt Kaskadierung)
1 x USB-B (factory interface) Diagnoseschnittstelle
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Karte 2 (Optional)
e 1xLAN - Ethernet / RJ45 (Protokollschnittstelle)
alternativ
1 x optische Schnittstelle Multimode 50-62,5/125 ym @1300 nm;
Stecker SC-duplex nach Norm IEC 60874-13 (Protokollschnittstelle)
e 1xCOM - parametrierbar RS232 oder RS485 / steckbare Klemme (serielle Protokollschnittstelle)

Mit Hilfe der Protokollschnittstellen kdnnen die Stormelder iiber die folgenden Protokolle angebunden werden:

e Modbus RTU/TCP (Stérmelder ist Modbus-Slave)

e |EC 60870-5-101 (Stormelder ist IEC-Server)

e |EC 60870-5-104 (Stormelder ist IEC-Server oder Client)

e |EC 61850 (Stormelder ist IEC-Server)

e SNMP V1, V2,V3 (Ubermittlung von Statusinformationen und Ger&tefehlern)
« Syslog (Ubertragung an bis zu 2 Syslog Server)

> Ein Stormelder mit der IEC 60870-5-101/104 Schnittstelle, der als Server betrieben wird, kann zu maximal 4
Clients eine Verbindung aufbauen (Multilink). Die Kombination mehrerer der oben genannten Protokolle in

einem Stormelder ist moglich. Ausfiihrliche Informationen zu den Schnittstellen entnehmen Sie bitte den
jeweiligen separaten Schnittstellenbeschreibungen.

1. Erfassungshaustein

Leitsystem Leitsystem Leitsystem
| | | Client
F N PN F N

IEC 60870-5-101

( IEC 60870-5-104 ()

Q Q Q Q Q C=s|

MQ_JMMMQCO Q—qeﬁ

9 JQ Jo Jg Jg Jjg ] Q @]

@ J@JQ_JQ q &D 2 0 Server
uuuuubg e

[ < < < < —0

USM48 USMo08 USMO08

Die obenstehende Grafik zeigt ein Applikationsheispiel in welchem die USMs als Erfassungsbausteine dienen,
die Stormeldungen vor Ort verarbeiten und signalisieren. Zusétzlich werden die Meldungen iiber eine
IEC 60870-5-101/104 Schnittstelle an die Leitebene libergeben.

> Die Meldekanale kdnnen alternativ iiber den galvanischen Eingang oder die IEC Schnittstelle angesteuert

werden. Welche dieser beiden Mdglichkeiten fiir jeden einzelnen Kanal genutzt wird, ist parametrierbar.
Quittierung iiber die IEC-Schnittstelle ist ebenfalls mdglich.
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2. Ausgabebaustein

In diesem Applikationsheispiel dient das USM48

Q| Qg _Ja_Jg | SET A _ _
- - - - - zur Signalisierung von Stérungen, die iiber die |EC-
& t&:&‘é:g IEC Bcﬂfilﬂn-t5-104 Schnittstelle von diversen Geréte ,eingesammelt”
- - werden. Eine zusétzliche Verdrahtung der einzelnen
i = Stormeldekontakte ist somit nicht notwendig.
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=
=
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Bei grolRen Anlagenarealen und komplexen Prozessen werden haufig an zentralen Punkten oder in Warten wichtige
Einzelmeldungen aus dem Feld bendétigt. In klassischen Systemen werden hier 1:1 Relais eingesetzt, was einen hohen
Verdrahtungsaufwand bedeutet. Mit USM Stérmeldesystemen kann dieser Aufwand stark reduziert werden. 32 USM
Feldstationen konnen {iber Netzwerkverbindung (Kupfer oder LWL) Einzelmeldungen an ein zentrales USM oder eine
andere USM Feldstationen senden und damit spiegeln. Die gespiegelten Meldungen miissen nicht einzeln verdrahtet
oder ,am Spiegel” quittiert werden, sondern befinden sich immer im Zustand der Meldung des auslésenden USM.

4. Einbindung in IEC 61850 Bus

Uber das Protokoll IEC 61850 werden in automatisierten Schaltanlagen Informationen von Feld- und Schutzgeraten
ibermittelt. Zusétzlich fallen verschiedene Einzelmeldungen an, die —je nach Art der Meldung — auch an die Prozessleit-
technik oder weitere Gerate auf der Feld- oder Stationsebene {ibertragen werden miissen.

Mit Hilfe des optional integrierbaren IEC 61850-Servers iibernehmen die Stérmelder der USM-Serie diese ,Lumpen-
sammler”-Funktion. Hierbei kdnnen Einzelmeldungen und mit Hilfe der optionalen analogen Eingénge auch Messwerte
iibertragen werden. Auf einfache Weise lassen sich individuelle Reports und Datasets konfigurieren, die alle relevanten
Informationen Giber den Meldungs- und Geratestatus bereitstellen. Der Datenaustausch erfolgt gemaR MMS per GGIO.

Dariiber hinaus kann das USM als 61850 Watchdog fiir Fremdgerate konfiguriert werden. Hierbei wird eine konfigurierbare

Zeit liberwacht in der sich das Fremdgerat beim USM periodisch melden muss. Sollte die Zeit {iberschritten werden, wird
ein frei zuordenbarer Digitaleingang aktiviert.
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Leitsystem

[EC 60870-5-104 > Mit der optionalen Softwarelizenz IEC 61850 kann
das USM als Meldegerat in IEC 61850 Strukturen
eingebunden werden.

Gateway . A -
> Die Meldekanéle kdnnen alternativ iiber den
galvanischen Eingang oder die 61850 Schnitt-
J stelle angesteuert werden. Welche dieser beiden

M@dglichkeiten fiir jeden einzelnen Kanal genutzt
o
EES
=

wird, ist parametrierbar. Quittierung iiber die
Schutzgerite Usm24

61850 Schnittstelle ist ebenfalls mdglich.

5. CID-Konfigurator

Standardmalig stellt jeder Stérmelder vom Typ USM zahlreiche Informationen {iber den Status der Ein- und Ausgénge
sowie zum Gerétestatus auf der Kommunikationsschnittstelle zur Verfiigung.

O wsios W e o W S R Nichtin jeder Applikation ist es
gewiinscht, all diese Informatio-
nen z.B. auf dem IEC 61850 Bus zur
Verfiigung zu stellen. Hierfiir besteht
mit dem CID-Konfigurator die
Maglichkeit, bereits im Vorfeld die
relevanten Informationen zu selek-
tieren. Auf diese Weise enthélt die
CID-Datei des Stormelders nur die
jeweils bendtigten Informationen.
Bei der Erstellung der Datei kann
zwischen den Editionen 1.0, 2.0 und
2.1 der IEC-Norm gewdhlt werden.

CID-Dtel generisren
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Edition ition 2.1 { | Control Model direct normal security
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6. Integrierter Web-Server

Das USM verfiigt {iber einen integrierten Web-Server. Die Parametrierung kann somit per Netzwerk iiber alle gdngigen
Webbrowser erfolgen. Sdmtliche Stormeldungs- und Schnittstellenparameter sind iber den Web-Server verfiigbar und
konnen iiber diesen parametriert werden. Zusétzliche Parametriersoftware oder spezielle Parametrierkabel werden nicht
bendtigt. Parameter aus Geraten der Vorgéngergenerationen konnen ebenso importiert und verarbeitet werden, wie
manuell ausgefiillte Excel-Vorlagen oder aus anderen Listen in dieses Format konvertierte Excel-Dateien. Dies spart Zeit
und reduziert Fehlerursachen im Rahmen der Stérmelder-Parametrierung.

Servicezugriff, ein Online-Monitor des Stormelders und die Mdglichkeit Updates einzuspielen gehdren ebenfalls zum
Funktionsumfang des Web-Servers.
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BSM / USM

1. Integrierte Logik-Funktionalitat

Die Stormelder der Serie USM bieten eine integrierte Logik-Funktionalitdt. Das heilst, mehrere Eingange kdnnen beliebig

miteinander ODER-Verkniipft werden, um einen dedizierten Stormeldungskanal anzusteuern.

Insgesamt kdnnen bis zu 192 Meldungen (4*48, Maximalausbau eines kaskadierten Stormeldesystems) als Eingange fiir

die Logik-Funktionalitat dienen, maximal 16 Meldungen kdnnen aus der Logik-Funktion angesteuert werden. Die Parame-
trierung der Meldungsverkniipfungen kann einfach und iibersichtlich tiber ein Excel-Template durchgefiihrt werden.

8. IT-Security entsprechend BDEW-Richtlinien

Fiir die Unternehmen der Energiewirtschaft wurde ein Whitepaper mit grundsétzlichen Sicherheitsmalnahmen fiir Steuerungs-
und Telekommunikationssysteme entwickelt. Ziel ist es die Systeme gegen Sicherheitshedrohungen im téglichen Betrieb ange-
messen zu schiitzen. Die Funktion ,,IP-Security” dient der Erfiillung dieser Anforderungen. Hierfiir wurden folgende Funktionen
ergénzt bzw. erweitert und erfiillt den Stand BDEW Whitepaper 2.0 05/2018.

e Benutzerverwaltung (im Auslieferungszustand nur ein Administrator mit einmaligem gerétespezifischem
Startpasswort angelegt)

¢ Firewall-Einstellungen

e Zertifikatsverwaltung

 Dateitransfer per SFTP (Secure File Transfer Protocol)

¢ Kommunikation unter Nutzung HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

e Wenn zwei Ethernet-Schnittstellen vorhanden sind, konnen Dienste {iber die Portauswahl den beiden
Schnittstellen zugewiesen werden (z.B. Produktivnetz und Servicenetz).

e Update- und Rollback-Funktion

Zusitzlich kann optional die Erweiterung Port Security integriert werden, welche eine Authentifizierung des Stérmelders
laut Protokoll IEEE 802.1X erlaubt.

9. Benutzerverwaltung

Der Stormelder verfiigt iiber eine Benutzerverwaltung, die das Anlegen von Nutzern in 3 Gruppen mit unterschiedlichen
Zugriffsrechten erlaubt.

e Administrator (Rechte der Gruppe User, Benutzerverwaltung, Updates, Sicherheitseinstellungen (Firewall)
sowie Import und Export von Benutzern)

e User (Berechtigung zum Betrachten der nicht sicherheitsrelevanten Einstellungen)

 Engineer (Rechte der Gruppe User, Einrichten der Stérmeldeparameter, Import und Export von Geréatekonfigurationen)

10. Meldebuch

Im USM wird ein Meldebuch gefiihrt, in dem folgende Ereignisgruppen mit fortlaufender Ereignisnummer und Zeitstempel
archiviert werden kénnen:

e Meldungsereignisse inkl. Quittierung

e Systemfehlermeldungen inkl. Zu- und Abschaltung der Spannungsversorgung

 Ereignisse der Protokollschnittstelle

¢ Sicherheitsrelevante Ereignisse

Hierbei kann der Anwender bestimmen, welche Ereigniskategorien ins Archiv aufgenommen werden. Diese Ereignisse
konnen auf dem Web-Server angezeigt, als CSV-Datei exportiert oder als Syslog-Meldungen versandt werden.

Das Meldebuch ist als Ringspeicher gefiihrt und kann 100.000 Meldungen aufnehmen. Bei Uberlauf des Meldebuchs wird
standardmaRig eine Fehlermeldung ausgegeben (parametrierbar).

Im Auslieferungszustand ist nur der systemrelevante Teil des Meldebuchs aktiv.
Das Loggen von Meldungsereignissen muss manuell aktiv geschaltet werden.
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SCHALTTAFELEINBAU-STORMELDER

=>» Beschriftung

Die Beschriftung der Stérmelder erfolgt {iber Beschrif-
’ P tungsstreifen, die nach Abnahme des Frontrahmens

B . .

il -~ unter die Abdeckfolie geschoben werden.

Meldung 1 Meldung 9

Alarm 1 Alarm 9

e | 2 Die Beschriftungsstreifen mit den Meldungsbezeich-

el e oy nungen kdnnen direkt iiber die Parametrieroberflache
o .

v ol e erstellt, gedruckt oder manuell aus Beschriftungs-

gy ([ o vorlagen im Word-Format erzeugt werden. Hierbei

Meldug | PHiina kénnen Fonts und SchriftgréRen individuell angepasst

Meldung 7 Meldung 15 o we rd en.

Alarm 7 Alarm 15

Meldung 8 Meldung 16

Alarm 8 Alarm 16

=>» Verfiigbare Optionen

Die Stormelder konnen mit den folgenden verfiigharen Optionen ausgeriistet werden:
1. Redundantes Netzteil

Unabhangig von der primaren Versorgungsspannung kann ein zweites, redundantes Netzteil in den Stormelder integriert
werden. Hierflir stehen zwei Spannungsvarianten zur Verfligung:

e 24-60VAC/DC
e 110-220 V AC/DC

Die Spannungsebene des redundanten Netzteils kann unabhangig von der Spannungsebene des Primarnetzteils
gewdhlt werden.

Wenn BSM- oder USM-Stérmelder mit einem redundanten Netzteil ausgestattet sind, erfolgt die Umschaltung zwischen

den Stromversorgungen automatisch ohne Unterbrechung. Das Primarnetzteil (S1) wird durch den Stormelder bevorzugt
verwendet. Wenn an S1 keine Spannung anliegt, wird automatisch auf das Sekundérnetzteil (S2) umgeschaltet. Bei Wie-
derkehr der Spannung S1, wird ebenfalls automatisch wieder das Primarnetzteil verwendet.

Beide Stromversorgungen kénnen mit Wechsel- oder Gleichspannung betrieben werden. Eine Festlegung ist nicht not-
wendig.

Sowohl das primare als auch das redundante Netzteil werden in die Selbstiiberwachung des Stérmelders einbezogen
und Stérungen werden iiber das Alive-Relais ausgegeben. Zusétzlich wird das Anliegen der Versorgungsspannung an
beiden Netzteilen iiber jeweils eine LED (S1 und S2) in der Geréatefront signalisiert. Beim USM wird der Ausfall eines
Netzteils auch {iber die Kommunikationsschnittstelle gemeldet.
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BSM / USM

2. Zusatzkarten

Optional kénnen analoge Eingangskarten und Relaiskarten in den Stérmelder integriert werden. Hierbei ist auch die
gemischte Nutzung von analogen Eingangskarten und Relaiskarten mdglich. Die Kombinationsmdglichkeiten entnehmen
Sie bitte der Matrix mit den Bestellbezeichnungen weiter hinten im Datenblatt.

2.1 Analoge Eingangskarten (nur am USM verfiigbar)
Je nach GerétegroRe kann ein USM mit bis zu 5 analogen Eingangskarten ausgeriistet werden. Jede Eingangskarte

verfiigt iber 4 Analogeingénge, die eine gemeinsame Bezugsmasse besitzen. Ein Eingang kann je nach Einsatzfall als
Spannungs- oder Stromeingang konfiguriert werden. Hierbei gibt es folgende Mdglichkeiten:

e 0 ...70V
e -10...10V
e 0 ..20mA

e 4 ...20 mA (mit Drahtbruchiiberwachung im Stérmelder)

Die Messwerte konnen iiber die Modbus, IEC 60870-5-101/104 oder die IEC 61850 Schnittstelle an ein {ibergeordnetes
System weitergeleitet werden. Weiterhin kénnen die Messwerte {iberwacht und im Fehlerfall eine Stormeldung generiert
werden.

Die Meldung kann so parametriert werden, dass sie bei einem der folgenden Ereignisse ausgeldst wird:

* hei Grenzwertiiberschreitung
¢ bei Grenzwertunterschreitung
e wenn sich der Messwert innerhalb eines Bereiches befindet
e wenn sich der Messwert aullerhalb eines Bereiches befindet

2.2 Relaiskarten

Die Relaiskarten (jeweils 8 SchlieBer) sind unabhéngig von den 4 Funktionsrelais des Stérmelders und kdnnen abhéangig
vom Stormelder fiir folgende Funktionen genutzt werden:

1. Ein- oder ausgangsparallele Vervielfachung und Weiterleitung einzelner Meldungen direkt im Stérmelder
ohne Anschluss externer MSM-Module

2. Ausgabe von Sammelmeldungen und Hupenansteuerung

3. Ansteuerung der Relais {iber die IEC-Schnittstelle (nur am USM verfiighar)

Die Zuordnung der Relais ist abhéngig vom Typ des jeweiligen Stdrmelders.

e BSM-C - Zuordnung der Relais 1:1 zu den Eingéngen

e BSM-P - parametrierbare freie Zuordnung zwischen Relais und Eingdngen

e USM -freie Parametrierung, ob ein Relais von einem beliebigen Eingang oder {iber die Schnittstelle
angesteuert wird

Die jeweils acht Relais einer Steckkarte verfiigen iiber eine gemeinsame Wurzel. Die Ansteuerung und Funktions-
weise der Relais ldsst sich mit Hilfe der Parametriersoftware (BSM-P) bzw. dem intergrierten Web-Server (USM) fiir
jeden Stérmelder individuell anpassen. Es kann frei gewahlt werden, welchem Eingang das jeweilige Relais folgt, die
Zuordnung kann hierbei 1:1 (ein Relais folgt einem Eingang) oder n:1 (mehrere Relais folgen einem Eingang) erfolgen.
Auch die Ausgabe von Sonderfunktionen wie beispielweise die Hupenansteuerung oder Ausgabe einer Sammelmel-
dung auf den 1:1-Relais ist mdglich. Dariiber hinaus stehen weitere Parameter zur Verfiigung, z.B. Invertierung der
Signale und die Wischdauer bei Impulsausgabe.
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SCHALTTAFELEINBAU-STORMELDER

Verfiighare Varianten der Stormelder mit Zusatzkarten

-DD[]D 7

BSM/USM 08 mit 8 Relais
USM 08 mit 4 AE
USM mit 2. Schnittstellenkarte

Q Q C= e e 2 -~ Q _JQ  Jg Jjg J¢&=

g g 0 g Q a O ST — s — - —

Q Q ] 8 8 8 O e JQ JQ JQ 10O

5 5 O Q Q Q 8] T m— s — e m—

(5] Q 0 g 5] Q @ Q JQ JQ JQ 10

Q Q . Q Q Q . Q@ __JQ JQ __JQ _J -

BSM/USM 16 im Wide-Gehause BSM/USM 24 mit 8, 16 oder 24 Relais BSM/USM 32 mit 8 oder 16 Relais

BSM/USM 16 mit 8 oder 16 Relais USM 24 mit 4 AE, 8 AE oder 12 AE USM 32 mit 4 AE

USM 16 mit 4 AE oder 8 AE USM 24 mit 4 AE und 8 Relais USM 32 mit 8 AE

USM 16 mit 4 AE und 8 Relais USM 24 mit 4 AE und 16 Relais USM 32 mit 4 AE und 8 Relais

USM 24 mit 8 AE und 8 Relais

Q Q Q Q C= Q Q Q Q Q = Q Q Q Q Q Q =
=] =] Q Q o 5] Q Q Q o Q Q Q Q Q Q 0
=] Q =] Q Q Q Q Q Q Q 5] Q Q Q Q

Q Q Q Q 0 Q Q Q Q Q (@) Q Q (o] Qe JQ Jo 10
—3—J=—=—o| || i i
Q  JQ Qo1 0 g JQ JQ JQ g 10 g JQ JQ JQ JQ Jg 10O
Q Q Q Q . Q Q ] Q Q . Q Q Q Q Q Q .
BSM/USM 32 im Wide-Gehause BSM/USM 40 mit 8, 16 oder 40 Relais BSM/USM 48 mit 8 oder 16 Relais
BSM/USM 32 mit 32 Relais USM 40 mit 4 AE, 8 AE oder 20 AE USM 48 mit 4 AE oder 8 AE

USM 32 mit 16 AE USM 40 mit 4 AE und 8 Relais USM 48 mit 4 AE und 8 Relais

Die Anzahl der maximal in einen Stérmelder zusatzlich integrierbaren Karten (analoge Karten bzw. Relaiskarten und
zweite Schnittstellenkarte) ist wie folgt festgelegt:

BSM/USM 08 1 Zusatzkarte oder eine Schnittstellenkarte
BSM/USM 16 (im Wide-Gehduse) 2 Zusatzkarten + 1 Schnittstellenkarte
BSM/USM 24 3 Zusatzkarten + 1 Schnittstellenkarte
BSM /USM 32 2 Zusatzkarten + 1 Schnittstellenkarte
BSM/USM 32 (im Wide-Gehause) 4 Zusatzkarten + 1 Schnittstellenkarte
BSM/USM 40 5 Zusatzkarten + 1 Schnittstellenkarte
BSM/USM 48 2 Zusatzkarten + 1 Schnittstellenkarte

> BSM 16 und USM 16 mit Zusatzkarten werden im Wide-Geh&use mit Frontrahmengroe (H x B [mm] 96 x 192)
geliefert. BSM 32 und USM 32 mit 4 Zusatzkarten werden ebenfalls im Wide-Gehause (H x B [mm] 96 x 287)
geliefert. Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfiigung.
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BSM / USM

=» Technische Daten

Betriebsspannung U,

Schliissel Nennspannung Spannungsbereich
1 24V AC/DC 19...37V DC oder 14...26 V AC
2 48V AC/DC oder 60V DC 37...73V DC oder 26...51 V AC
5 110 V AC/DC oder 220 V AC/DC 85...370 V DC oder 85...264 V AC

Meldespannung U,

Schaltschwelle fiir Meldung Maximal zuldssige Eingangsstrom je Eingang
.. Nennspannung : : .
Schliissel [V AC/DC] Inaktiv Aktiv Spannung bei Nennspannung

[V AC/DC] [V AC/DC] [V AC/DC] [mA]

1 24 11 15 50 2,3
3 48 17 25 75 2,1
60 17 25 75 2,7

E 60 42 54 75 1,6
4 110 35 50 150 1,6
H 125 35 50 150 1,8
5 220 100 140 260 1,2
W 50 - 250 25 45 250 1,6

Die Angaben fiir Wechselspannung erfolgen als Effektivwerte und beziehen sich auf eine sinusférmige
Wechselspannung mit einer Frequenz von 50/ 60 Hz.

Analoge Eingange

Auflésung 12 Bit

Messtoleranz vom Messbereichsendwert T, .,=-20...60 °C: <= +/-0,5 %
Spannungseingang

Messbereich (U, ) -10...+10 V (SELV, PELV)

Uberspannungsfestigkeit +/-26V

Eingangswiderstand (U,,.) >=200 kQ

Messwertauflosung <=5mV

Gleichtaktspannung (U -10...+10V
Stromeingang

Messbereich (1

CUM)

0...20mA (SELV, PELV)

oiee)

Uberspannungsfestigkeit +/-10V
Eingangsbiirde <=100Q
Messwertauflésung <=5pA
Gleichtaktspannung (U,,,) -0,2...+0,2V
Relaiskontakte
Belastbarkeit 24..250VAC2A;110VDCO05A;220VDCO,3A
Leistungsaufnahme
Anzahl Leistungsaufnahme [W]
Kanale | BSM | BSM mit maximaler Anzahl von Zusatzkarten | USM | USM mit maximaler Anzahl von Zusatzkarten
8 <4 <b <8 <10
16 <H <9 <9 <13
24 <h <13 <10 <17
32 <6 <1 <10 <15
40 <7 <19 <11 <24
48 <8 <13 <12 <17
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=» Technische Daten

Allgemeine Daten
Uberbriickungszeit bei
Ausfall / Kurzschluss
Ansprechverzogerung BSM-C
Ansprechverzogerung BSM-P, USM
Blinkfrequenz

Blinken 2 Hz

Langsames Blinken 0,5 Hz
Belastharkeit der Relaiskontakte 24..250VAC2A;110VDCO05A;220VDCO,3A
Ethernet-Anschluss (nur USM) 100 Base-T/RJ45
LWL-Anschluss (optional USM) Multimode 50-62,5/125 pm @1300 nm;

Stecker SC-duplex nach Norm IEC 60874-13

100 ms
100 ms
einstellbar (5ms ... 9h)

Mechanische Daten

Typ Frontrahmen Schalttafelausbruch Tiefe mit Frontrahmen Gewicht
BSM/USM Hx B x T [mm] [mm] und Klemmen [mm] [kg]
08 96 x 96 x 8 92 x 92 100 ca.0,40
16 96 x 96 x 8 92x 92 100 ca.0,45
16 im Wide-
Ge"z‘zuse 96 x192x 8 92 x 186 100 ca. 0,70
32
32 im Wide-
Gehduse
40 96 x 287 x 8 92 x 282 100 ca. 1,00
48
Montage Schalttafeleinbau
Erforderliche Einbautiefe 120 mm
Minimaler horizontaler Abstand
zweier Gerdte 15 mm
Anschlussklemmen steckbar
Leiterquerschnitt starr oder flexibel
ohne Adernendhiilsen 0,2...2,5 mm?
mit Adernendhiilsen 0,25...2,5 mm?
Umgebungsbedingungen
Betriebs-Umgebungstemperatur -20°C .... +60°C
Lagertemperatur -20°C .... +70°C
Einschaltdauer 100 %
Schutzart frontseitig IP 54
Schutzart riickseitig IP 20
Feuchte Im Jahresmittel maximal 75% relative Feuchte;

an 56 Tagen bis 93% relative Feuchte;
Betauung im Betrieb nicht zuldssig
[Priifung:40°C,93%rF >4Tage]
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=» Technische Daten

Elektrische Daten

Spannungsfestigkeit
Wechselspannungsfestigkeit
RS232/RS485 Schnittstelle gegen

Digitale Eingénge 4kV AC /50 Hz 1 min

Analoge Eingénge 1kV AC / 50Hz 1min (Funktionsisolierung)

Relaisausgédnge 4kV AC/50 Hz 1 min

Versorgung (110 / 230V AC/DC) 3,0kV AC /50 Hz 1 min

Versorgung (12/24 /48 V AC/DC) 1,0 kV AC /50 Hz 1 min

Relaisausgdnge gegeneinander 500V /50 Hz 1 min
StoBspannungsfestigkeit

RS232/RS485 gegen

Digitale Eingénge 2,5kV;1,2/50 ps; 0,5 J; nach IEC60255-27

Relaisausgénge 2,5kV;1,2/50 ps; 0,5 J; nach IEC60255-27

Versorgung 2,5kV;1,2/50ps; 0,5 J; nach IEC60255-27
Relaisausgange gegeneinander 500V ;1,2/50 ps; 0,5 J; nach IEC60255-27

EM Vertréglichkeit

Storfestigkeit DIN EN 61000-4-2
DIN EN 61000-4-3
DIN EN 61000-4-4
DIN EN 61000-4-5
DIN EN 61000-4-6
DIN EN 61000-4-12

Storabstrahlung geméan DIN EN 61000-3-3
DIN EN 55011

&E Die Geréte sind fiir den Einsatz im Industriebereich gemaR EMV-Norm entwickelt und hergestellt.
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CAN  CAN
1. Schnittstellenkarte (Standard)

X7 X8 X9
BSM-P % =)

$1
nny

Relais 4: Live-Kontakt

2. Schnittstellenkarte (Option)
X96  X98

Belegung COM als RS232

1-+5V maximal 25 mA
2-RxD

Belegung COM als RS485
1 - +5V maximal 25 mA (nur fiir Pull Up Widerstand)
2 - A(nicht invertiertes Signal)

e __________ BSM/USM48
L __________BSM/USMA40 !
e ____..______BSMUSM32 " :
U BSWUSN24 m m |
R BSM/USM16_ m " | m
... Bswusmos ! m : : :
Y X3 L X30 “ “ n " L X40
ool +s[@ o1 X10 o1 51 X12 51 X32 51 X14 oY X34 o1 X16 51 X36 o1 X18 51 X38 51 X20 —=3
= .= [20 IW_D.N 20 02| 4 02 02| 4 02 02| o 02 02| o 02 02| o 02 02| 4 o2
g [0 |— & [30 o3| 2 o3 08| 2 o3| e o3| 2 o3| e 03] 2 o3| 08| 2 o3| @ 08| 2 o3| o
o 1X2 o o4|'S [o4|S o4|S [o4|S o4|'S [o4|S o4|S [o4S o4|S [o4S o4|® [Oo4]E
o 2 o5 3 o8| & o518 o8| & os|'s o8| & os|'g os| & os|'g os| 3 o8| os| Y
30 o 5 o8| o8| S o8| 2 oam os|S O.M o8| 2 O.M o8| ogm 08|32 oom
o e EQ o1|= or|™ o1|= o7 o1]= o1 o11= o7 o1|= o1 or71= [o1
T o fo 4 238 o8 o8 o8 o8 o8 o8 o8 o8 o8 o8 o8 o8
g 80 | 8% o9 SL =L Q9 o9 Q8 o9 Qe o9 Qe o9 =
= 76 1 co X TaroriL I ! " " m
2 (80 o2 & m o2l ! “ ! " "
90 o3| - " o3| - " ;
an “ﬂw U _H.4 .............. H..4 H4 ............. H._4 — H..a = H._a = _H._4 = _Hra
2 = E 3E coE oE E 38 & 5E == 3R SE 3
m g Ymy  Cmmy “Ey  “ey ‘g ey ey ey Yy ey Cis
Schnittstellen / Schalter Belegung der Funktionsrelais ab Werk Zuordnung Eingangsklemme und Meldung auf der Frontseite
X7 X8 S1 Relais 1: alle Sammelmeldungen Der erste Eingang der Eingangsklemme mit der hdchsten Bezeichnung ist immer
gang gang g
Relais 2: nicht belegt die erste Meldung links oben im Anzeigefeld der Frontseite (z.B BSM48 - X20.1).
BSM-C ! 9 g
EE: EE: o[z{[[ Relais 3: externe Hupe
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o) oNZ=* EE 3-TxD M - N _mméamnmm Signal)

m CAN CAN USB-B COM nicht belegt 4-GND ’

o X5 X7 X9 X6 X8 X96  X98

T UsMm Mn % = % EIE Ausfiihrung LAN An den CAN-Bus Buchsen X7 und X8 steht ein Systembus fiir Erweiterungsmodule
2 = oder zum Aufbau von kaskadierten Stérmeldesystemen zur Verfligung.

c USB-A CAN USB-B COM LAN COM  LAN

e X9  X98 : : :

£ * Klemme X11 - Funktionseingénge (FKT) Die DIP-Schalter S30 - S40 sind nur auf Relaiskarten enthalten.

£ befindet sich bei gang =] [@] [@]| Ausfiihrung LWL Falls diese nicht vorhanden sind, entfallen auch die zugehérigen DIP-Schalter. Das USM
o wME \%mﬂ\__mmw cﬂ_ﬂﬁ Klemme X10 COM LWLSC wird nur tber den internen Web-Server parametriert und verfligt deshalb nicht iiber DIP-Schalter.
X BSM/USM16 - 48 unter Klemme X12

Technische Anderungen vorbehalten



BSM / USM

=» Detaillierte Klemmenbelegung

Bt &g L —  —{ o1 E1+ —_O1 F1 — O1

2 fehg 1 920 [ —O2 E1- — 02| o F2 — o2

B3 L1 082 [—_—10%e E2-— 03] 2 -IN— O3

E4 TsigorH 042 | —_ — 04w E2 —{ 04D

s frag 1 088 10588 E3+ —| 08| T

6 a1 08| 2 j— o8| S E3- — 06| S

£7 =& L. O = — 0112 F4+ — O7|

8 Teigor] O8 — — 08 E4 — Os

SN 09 09 GND — O9

Meldeeingidnge Ausgaberelais Analogeingéange Funktionseingédnge

=» Front- und Riickansichten

Alarm IMeldung Alarm IMeldung Alarm IMeldung

Alarm IMeldun
° | g=s

Alarm IMeldung

Alarm /Meldung Alarm IMeldung
X14.1 GEE

Alarm IMeldung LN

Alarm IMeldung Alarm IMeldung Alarm /Meldung Alarm /Meldung
X14.2

Alarm IMeldung Alarm IMeldung Alarm I/Meldung Alarm /Meldung Alarm IMeldung Alarm IMeldung
X143

G e W xi2 @ xie

@ @ xi2 @ xwo

Q Alarm IMeldung Q Alarm IMeldung Q AIam\ IMeldung v :za‘n: IMeldung Alarm /Meldung
Q Alarm IMeldung Q Alarm IMeldung Q Alarm IMeldung D
W e @ xi2 @ xwo
W i @ x2 @ xwo
@ @ 2 @ xwo

@ x2 @ i

@ x2 G x0

Q Q v
)A(::rr;] IMeldung Q Alarm IMeldung Q Alarm IMeldung D

@ x2 @ xo

@ x2 @ xo

@ x2 @ xo

AIam\ IMeldung

Alarm IMeldung arm IMeldung Alarm IMeldung

Alarm IMeldung D
Alarm IMeldung D

arm IMeldung Alarm IMeldung

Alarm IMeldung D
Alarm IMeldung D

Alarm /Meldung
X14.6

Alann IMeldung Alarm /Meldung Alarm /Meldung Alarm /Meldung
X14.7

Alarm IMeldung Alarm IMeldung Alarm /Meldung Alarm IMeldung
X14.8

OOOOOOOE

%
5
]
S

X é S 2 ész X14 534 x1 X3 X10 Xgo == X12 X32 X14 X34
01 [E] 1 o 1 1 01 1 100 (1O 01 01 ] 01 1 01
0 2| 02 O 2| = 02 02 02 O 2] 20( |20 0 2| 0 2] ® |02 02 2 O 2]
0 3] 03 O 3] O3 03 0 3] 03 30/ (3O 03 0 3] 03 03 3 03
® ® O 4 04 04 O 4 O 4] ® ® 04 O 4 04 04 4 04
~ 05 05 05 05 05 05 05 EQ 05 05 Eﬁg 5 05
b 06 06 06 glO6 O 6| 0 6| 06! 06 06 i 6 o6
S 07 _ o7 O 7 %10 7| 0 7] 0 7] 07 eoce O 7| 07 [ 1) 7 0 7]
S 08 % |08 08 oo |08 O 8| O § 08 08 08 8 O 8
oe 09 w109 09 09 O 9 09 09 Q 09 O 9 9 O 9
06 01 W]
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Zuordnung Eingangsklemme und Meldung auf der Frontseite
Der erste Eingang der Eingangsklemme mit der hochsten Bezeichnung istimmer die erste Meldung links oben im
Anzeigefeld der Frontseite. Im obigen Beispiel ist dies X14.1.

&5 Die Riickansichten der Geréte sind nur beispielhaft dargestellt. Einige der sichtbaren Stecker und Anzei-
gen sind nur verfligbar, wenn die entsprechenden optionalen Features vorhanden sind. Genauere Informa-
tionen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Betriebsanleitungen.
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= Klemmenbelegung der Stormeldervarianten

Abhéangig vom Ausbaugrad des Stérmelders kdnnen zusétzlich zu den Meldekarten optional Zusatzkarten in den Ausfiih-

rungen 4 Analogeingénge oder 8 Relaisausgénge in den Stormelder integriert werden. Analoge Eingangskarten verfiigen

zur besseren Unterscheidung iiber blaue Klemmen. In der folgenden Tabelle sind die mdglichen Varianten der Stérmelder
und die zugehdrige Belegung der Klemmenbldcke dargestellt.

E - Meldeeingénge

R - Ausgaberelais

A - Analogeingange

Leeres Feld - Klemmenblock nicht bestiickt

Meldeeingiange Zusatzkarten
X12 | X14 | X16 | X18 | X20 | X30 | X32 | X34 | X36 | X38 | X40

Typ

BSM/USM-08...0
BSM/USM-08...R
USM-08...A
BSM/USM-16...0
BSM/USM-16W...1
BSM/USM-16W...R
USM-16W...3
USM-16W...A
USM-16W...5
BSM/USM-24...
BSM/USM-24...
BSM/USM-24...
BSM/USM-24...
USM-24...
USM-24..
USM-24..
USM-24..
USM-24..
USM-24...
BSM/USM-32...0
BSM/USM-32...
BSM/USM-32...2
USM-32...3
USM-32...4
USM-32...5
USM-32W...A
BSM/USM-32W...R
BSM/USM-40...
BSM/USM-40...
BSM/USM-40...
BSM/USM-40...
USM-40...3
USM-40...4
USM-40...5
USM-40...A
BSM/USM-48...0
BSM/USM-48...
BSM/USM-48...2
USM-48...3
USM-48...4
USM-48...5
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TN = o
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>
>|>|=|>|>

—

=]

| > (> | >
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=

TN = o

> 3> |>|>0/|>:|>D
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BSM / USM

=» Bestellbezeichnungen

Grundausfiihrung BSM-C

5 [B|] x |[x|x|C|R|x|x |0

Anzahl der Meldekanile
8 Meldeeingédnge
16 Meldeeingédnge
16 Meldeeingange im Wide-Gehause (96 x 192 mm)
24 Meldeeingénge
32 Meldeeingédnge
32 Meldeeingénge im Wide-Geh&use (96 x 287 mm)
40 Meldeeingénge
48 Meldeeingédnge
Betriebsspannung
24\ AC/DC
48 V AC/DC oder 60 V DC
110 - 220 V AC/DC
Meldespannung
24\ AC/DC
48 - 60V AC/DC
110 V AC/DC
125V AC/DC
220V AC/DC
Weithereich 50 - 250 V AC/DC
LED-Farbe einstellbar (Rot, Griin, Gelb, Orange, Blau, Weil3)
Zusatzkarten
keine
8 Relaisausgéange (nur fiir 8er Stérmelder)
16 Relaisausgange (nur fiir 16er Stormelder)*
24 Relaisausgéange (nur fiir 24er Stérmelder)
32 Relaisausgange (nur fiir 32er Stormelder im Wide-Geh&duse)**
40 Relaisausgénge (nur fiir 40er Stormelder)
Redundante Betriehsspannung

T e N N Y M Y =)
€ -f--t--|-=f-=f-d--t-f -4t f--f -t -q--F -} -q--F-r o | |S ||+ |S ||

el it A EEE T SEE EEE B EEE BRI EEEEE T EEEEE EEILEE EEE T CEN NS NI CN e}

€-t--F-d-=f-f -t b= (S| s W=

<«-f----t----t> ||| > |D|o

0 keine zusatzliche Spannungsversorgung
1 24 -60V AC/DC
5 110 - 220 V AC/DC
v
59 B[ [ [ [ Jc R[] o Artkelnummer

* 16er-Stormelder mit integrierten Relaisausgéngen nur im Wide-Gehé&use (96 x 192 mm) verfiigbar.
** 32er-Stormelder mit 32 integrierten Relaisausgangen nur im Wide-Gehause (96 x 287 mm)

Bestellbeispiel
59B1W55CRR1 BSM-C mit 16 Eingédngen
Betriebsspannung 220 V
Meldespannung 220 V, RGB-LEDs
1:1 Relais, Redundante Stromversorgung 24 — 60 V

&5 Fiir BSM mit 48 Meldekanélen ist die Option ,R" interne 1:1 Relais nicht verfiigbar.
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Parametrierbare Ausfiihrung BSM-P

5 [B|{x|x|x|x|P[R| x| x|Xx

Anzahl der Meldekanile
8 Meldeeingédnge
16 Meldeeingdnge
16 Meldeeingdnge im Wide-Geh&use (96 x 192 mm)
24 Meldeeingdnge
32 Meldeeingdnge
32 Meldeeingange im Wide-Gehause (96 x 287 mm)
40 Meldeeingdnge
48 Meldeeingédnge
Betriehsspannung
24V AC/DC
48 V AC/DC oder 60 V DC
110 - 220 V AC/DC
Meldespannung
24V AC/DC
48 - 60 V AC/DC
110 V AC/DC
125V AC/DC
220V AC/DC
50 - 250 V AC/DC (Weitbereich)
LED-Farbe einstellbar (Rot, Griin, Gelb, Orange, Blau, Weil3)
Zusatzkarten
keine
8 Relaisausgéange (nur fiir 8er Stérmelder)
16 Relaisausgange (nur fiir 16er Stormelder) *1
24 Relaisausgénge (nur fiir 24er Stormelder)
32 Relaisausgéange (nur fiir 32er Stérmelder) *3
40 Relaisausgéange (nur fiir 40er Stérmelder)
8 Relaisausgénge (unabhangig von der StormeldergroRRe) *1
16 Relaisausgange (unabhéngig von der StérmeldergrofRe) *1/ *2
Redundante Betriebsspannung
keine zusétzliche Spannungsversorgung
24 - 60V AC/DC
110 - 220 V AC/DC
Schnittstelle Modbus RTU
0 | keine
M | umschaltbar RS232 oder RS485
v

| P R I:l:lertikelnummer

*1 16er-Stormelder mit integrierten Relaisausgangen nur im Wide-Gehause (96 x 192 mm) verfiigbar.
*2 Option ist nur fiir BSM mit 16 Meldeingdngen im Wide-Gehause sowie mit 24 — 48 Meldungen verfiigbar.
*3 Option ist nur fiir BSM mit 32 Meldeeingéngen im Wide-Gehause verfiighar

D R T T N B A B T S e e R EE or GOt T SEF Py S IS TR S P S Sy TRl SPee BN N FOU) FCR Y [ R )
€ --1--f-={--F-4--t-=F-1--F-q--t-=}=q--F-oA--1--}-1--F 4=t -1=-F-A--t--qo | |S|NM | |S|o|x

=== =F=-q==fF====t==F--=-F=-==1=-=F=-="=-=t=-=F=q==F-=-=-1-=-F ===t | N | =

€--t--F-q--t----1--F-A--t--F At | S| || || =

<{--t--|--1--F-14--F-4N|=|D|D|D | |= |

¢ -t -=-=-1C1| = | O

59 B | |

Bestellbeispiel

59B1W55PRR10 BSM-P mit 16 Eingéngen
Betriebsspannung 220 V
Meldespannung 220 V, RGB-LEDs
1:1 Relais, Redundante Stromversorgung 24 —60 V

&E Fiir BSM mit 48 Meldekanélen ist die Option "R" interne 1:1 Relais nicht verfiighar. Es konnen jedoch 1 oder 2
Relaiskarten integriert werden. Die Relais kdnnen den Eingéngen frei zugeordnet werden.
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Stormelder mit Kommunikationsschnittstelle USM

59 U | x [ x| x| x|x]|x|R[|x]x
Anzahl der Meldekanile

A 8 Meldeeingédnge*6
B 16 Meldeeingénge
W 16 Meldeeingénge im Wide-Gehause (96 x 192 mm)*1
C 24 Meldeeingdnge
D 32 Meldeeingénge
Y 32 Meldeeingénge im Wide-Geh&use (96 x 287 mm)*7
E 40 Meldeeingénge
F 48 Meldeeingdnge
] Betriebsspannung
1 24V AC/DC
|2 48V AC/DC oder 60V DC
1[5 110 - 220 V AC/DC
i Meldespannung
K 24V AC/DC
I HE 48- 60V AC/DC
N 110 V AC/DC
P |i [ H 125V AC/DC
N 220V AC/DC
R 50 - 250 V AC/DC (Weithereich)
HHE IT Sicherheitsfunktionalitat
I 1 ]S IT Security entspr. BDEW-Richtlinien und Meldebuch
E : S |2B Port Security, erweiterte Sicherheitskonfiguration inkl. Option S *5
N 1. Interface-Karte
T T w Modbus TCP + [EC60870-5-101/-104
NI Modbus TCP + IEC60870-5-101/-104 + IEC 61850 *2
N 2. Interface-Karte *1
HEH L keine
T w Modbus RTU/TCP + IEC60870-5-101/-104
0 I YL Modbus RTU/TCP + IEC60870-5-101/-104, LWL-SC-Buchse
BB RN LED-Farbe einstellbar (Rot, Griin, Gelb, Orange, Blau, WeiR3)
RN Zusatzkarten
e 0 keine
N ENEAE R 8 Relaisausgénge (nur fiir 8er Stormelder)
RN R 16 Relaisausgéange (nur fiir 16er Stérmelder im Wide-Gehé&use)
N R 24 Relaisausginge (nur fiir 24er Stormelder)
R R 32 Relaisausgéange (nur fiir 32er Stérmelder im Wide-Gehause)
R R 40 Relaisausgénge (nur fiir 40er Stormelder)
R 1 8 Relaisausgénge (unabhéngig von der StérmeldergréRe) *1
R 2 16 Relaisausginge (unabhingig von der StérmeldergroBe) *1/*3/*4
R A 4 Analogeingénge (nur fiir 8er Stérmelder)
R A 8 Analogeingénge (nur fiir 16er Stérmelder im Wide-Gehzuse)
R A 12 Analogeingénge (nur fiir 24er Stérmelder)
R A 16 Analogeingénge (nur fiir 32er Stérmelder im Wide-Geh&use)
HH R A 20 Analogeingénge (nur fiir 40er Stormelder
R 3 4 Analogeingénge (unabhéngig von der StérmeldergroBe) *1
N 4 8 Analogeingénge (unabhéngig von der StérmeldergroBe) *1/*3/*4
HE I 5 8 Relaisausgange + 4 Analogeingénge (unabhéingig von der SM-GroBe) *3/ *4
N 6 16 Relaisausgénge + 4 Analogeingénge (nur fiir 24er Stérmelder)
N 7 8 Relaisausgange und 8 Analogeingénge (nur fiir 24er Stormelder)
L ' Redundante Betriebsspannung
R i | 0 [keine zusitzliche Spannungsversorgung
HH R i+ | 1 [24-60VAC/DC
R . | 5 [110-220VAC/DC
YVYyvyvyvy v v

59 Ul [ | [ [ T |RrR[ ] ]Artikelnummer

Art. Nr. 59ZLICP61850 - Lizenz fiir Kommunikation per IEC 61850 (wenn nachtréglich bezogen)

*1 16er-Stormelder mit Zusatzkarten nur im Wide-Gehause (96 x 192 mm) verfiigbar. Es kdnnen maximal 2 Zusatzkarten eingefiigt werden.

*2 Die Kommunikation iiber IEC 61850 ist nur auf einer Netzwerkschnittstelle verfiigbar, welche Schnittstelle genutzt wird, ist parametrierbar.

*3 Option fiir USM mit 24 Meldekanalen nicht verfiigbar

*4 Qption fiir USM mit 8 Meldekanélen nicht verfiighar

*5 Verfiigbharkeit auf Anfrage

*6 Wenn die Option 2. Schnittstellenkarte fiir USM mit 8 Meldekanélen genutzt wird, ist die Option redundante Versorgungsspannung nicht
verfligbar! Es kann generell beim USMO8 nur eine Optionskarte genutzt werden.

*7 USM32im Wide-Gehause obligatorisch bei 32 Relaisausgéngen, 16 Analogeingéngen sowie mit 2. Schnittstellenkarte und mindestens 2 Zusatzkarten.
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Zubehor

MSM-RM

12 45678910111213141516171819
Ce=

MSM relay module

oK
o

23242526272829303132333435363738

Externe Relais-Erweiterungsmodule fiir DIN-Schienen-Montage konnen an alle Stérmelder der Serien BSM und USM

angeschlossen werden, um Meldungen zu vervielfachen. Die Relaismodule werden iiber CAN-Bus an die Stérmelder
angeschlossen.

Details zu den Relaismodulen entnehmen Sie hitte unserem gesonderten Datenblatt MSM-EM-DB-DE.

Blind- und Frontplatten fiir die Montage in 19"-Racks

D‘EOGGLDFG

Um die Stormelder der Serien BSM und USM auch in 19”-Systemen nutzen zu kdnnen, bieten wir eine Vielzahl
von Blind- und Frontplatten mit unterschiedlichen Ausschnitten zum Einbau unserer Stormelder.
Wir unterscheiden dabei

e Blindplatten,

welche anstelle eines Baugruppentragers an einem 19”-System befestigt werden und
¢ Frontplatten,

die in einen vorhandenen Baugruppentréger integriert werden.
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Adapterplatte
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Parametrierzubehor fiir BSM-P

Bestellnummer: 59ZUSB20A-B

Bestellnummer: 97ZPSoftPara

Patch-Kabel fiir die Kaskadierung

Adapterplatte zum Austausch eines Gerates der Frontrahmen-
groBe 96 x 144 durch ein Gerate der FrontrahmengrofRe 96 x 96.

Bestellnummer: 58ZFP211

Adapter zur Montage eines Schalttafeleinbau Stormelders auf die
Hutschiene.

Bestellnummer: 58ZMADA-DIN

Parametrierkabel zum Anschluss von parametrierbaren
Stormeldern BSM-P an den PC.
Typ USB-A auf USB-B.

Gern senden wir lhnen unsere Software-DVD zu. Alternativ
kann die Parametriersoftware von unserer Homepage
(www.ees-online.de) heruntergeladen werden.

Zur Kaskadierung mehrerer Stérmelder zu einem Meldesystem kdnnen Verbindungskabel unterschiedlicher Lange
mitgeliefert werden. Sollten abweichende Kabellangen bendtigt werden, kontaktieren Sie bitte unser Service-Team.

Bestellnummer:

Upgrade fiir USM

K118-0.5
K118-1
K118-3
K118-5

Bestellnummer: 59ZUPGRADE40

(0,5m)
(Tm)
(3m)
(5m)

Software Upgrade USM 2G von Firmware 2.x / 3.x auf 4.x
(neueste Firmware)

&E Unser Service-Team unterstiitzt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Zubehdors.

Elektra Elektronik GmbH & Co Stdrcontroller KG | Hummelbiihl 7-7/1 | 71522 Backnang | Germany
Tel.: +49 (0) 7191/182-0 | Fax: +49 (0) 7191/182-200 | E-Mail: info@ees-online.de | Internet: www.ees-online.de



